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Жаровня HUM была разработана с использованием самых передовых технологий и инжиниринг.

• Производительность по переработке измельченных/плющенных масличных культур 
   от 35 до 1500 тонн/сутки.
• Жаровня HUM разработана для тепловлаговой обработки семян масличных культур  
   перед прессованием или формированием хлопьев.
• Благодаря специально разработанным прочным ножам смесителя, хорошая способность   
   перемешивания, низкая потребляемая нагрузка.
• Собранная поставка, простая и легкая установка на месте
• Сертификат CE от лучших аккредитованных организаций мира.
• Благодаря контролю температуры и уровня через PLC, оптимальное потребление пара.
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С лучшими системами автоматизации, все находится под вашим контролем.
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ля улучшения эффективности производства масла и свойств жмыха 
семена следует заранее обработать в Жаровне. Влажность, 
образующаяся при постепенном повышении  температуры, 
выводится с помощью аспирации. Посредством  коррекции 
температуры семян в Жаровне достигаются  оптимальные их 
свойства до и после прессования. На практике  диаметр жаровни, 
нагревательная поверхность, давление пара  и скорость 
измельчения определяются на основании роизводительной 
мощности пресса.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫХОД МАСЛА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА В ЖАРОВНЕ;
• Отток масла улучшается, так как под действием тепла масло с 
неоднородной структурой собирается в кластеры. 
• Вязкость масла снижается, и его экстракция из семян облегчается.
• Белок из семян сворачивается под действием воды и тепла, и 
семена приобретают структуру, при которой облегчается  получение 
масла
• Влага, окружающая скопления масла, удаляется методом 
выпаривания 
• Полезная мощность пресса повышается за счет снижения степени 
влагосодержания семян до 3,5-4%.

СВОЙСТВА, ПРИДАЮЩИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ЖАРОВНЕ HUM;

• КОНИЧЕСКИЙ ВИНТОВОЙ РЕДУКТОР,  длительный срок службы и высокая производительность

• НОЖИ СМЕСИТЕЛЯ, Концевые части ножей предназначены для предотвращения накопления ядер на краях чанов 
жаровни. Ножи обрабатываются под углом 35 градусов относительно поверхности жаровни и также они 
разработаны таким образом, чтобы они не оставлять семена на основании жаровни и не вызывать деформацию 
поверхности днища жаровни. 

Ножи Смесителя состоят из двух лопастей, соединенных в прочную конструкцию. 

• АСПИРАЦИОННАЯ КОЛОННА,  система с жаровней для высушивания, подключенной к каждому чану посредством 
настраиваемых клапанов и с вентилятором из нержавеющей стали. 

• ПАРОВОЙ ЛОТОК, Нижние и верхние противни паровой камеры чанов соединены бесшовной трубой. 

• ТЕСТ СВАРКИ, испытание под давлением и пенетрант-радиографическое-ультразвуковое испытание сварки, 
выполняется специалистами в соответствии с нормативами для емкостей под давлением на сварных швах паровых 
лотков жаровни. Сертификат СЕ получен от аккредитованных организаций Мира.
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